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Керуйте глибиною
посіву з кабіни

Регулювання глибини посіву у змінних умовах 
потребує  багато  часу.  SmartDepth  дозволяє  
налаштовувати  глибину  посіву  з  кабіни,  
заощаджуючи Ваш час і надаючи впевненості, що 
глибина на кожному рядку налаштована саме так, як 
потрібно для цих умов.

SmartDepth замінює традиційний важіль регулювання 
глибини на рядку, для налаштування якого потрібно 
віходити з кабіни. З встановленним модулем 
SmartDepth зміна глибини здійснюються натисканням 
кнопки на моніторі 20|20® у кабіні. Більше нема 
необхідності зупинятись та виходити з трактора, щоб 
змінити глибину.

Приймайте 
обгрунтовані рішення 
про глибину, 
поєднавши 
SmartDepth із 
датчиком SmartFirmer

Викопування кількох насінин в полі не дає повного 
уявлення про те, чи правильно встановлено глибину 
посіву. SmartFirmer® — це притискач насіння, який 
вимірює кількість вологи, доступної для насіння в 
борозни, тому ви можете правильно відрегулювати 
глибину аби отримати рівномірні сходи.

Коли інформація про вологість, доступну насінню, 
відображається на вашому моніторі 20|20 разом із 
кнопкою керування SmartDepth, ви можете бачити, 
коли у вас достатньо вологи і можна сіяти на меншій 
глибині, або коли вологи недостатньо і потрібно сіяти 
глибше. Отримуючи дані з борозни, ви будете знати, 
коли потрібно змінити глибину посіву, та ви зможете 
керувати глибиною одним натисканням на кнопку, 
прямо з кабіни.



Регулювання глибини посіву у змінних умовах 
потребує  багато  часу.  SmartDepth  дозволяє  
налаштовувати глибину посіву з кабіни, заощаджуючи 
Ваш час і надаючи впевненості, що глибина на 
кожному рядку налаштована саме так, як потрібно для 
цих умов.

www.precisionplanting.com/smartdepth



Завжди чисто 
від післяжнивних 
решток
Розгортачі  післяжнивних  решток,  що 
встановлюються  безпосередньо  на  рядкових 
висівних  секціях,  можуть  негативно  впливати 
на  їх  рух  та  вимагати  додаткових  регулювань 
притискного зусилля. Розгортачі Reveal кріпляться 
на  раму  сівалки,  а  тому  не  впливають  на  роботу 
висівних її секцій. Вони мають свої власні, вбудовані 
опорні  колеса,  завдяки  яким  точно  підтримують 
задану  робочу  глибину  голчастих  дисків,  якісно 
очищуючи  прохід  на  шляху  висівних  секцій  від 
рослинних  решток  і  створюючи  бездоганне 
середовище для рівномірного сходження насіння.

Очищення  посівної  борозни  від  післяжнивних 
решток  —  обов'язкова  умова  для  рівномірного 
проростання  і  сходження  польових  культур. 
І  щоб  очистити  її  якісно,  потрібні  розгортачі 
післяжнивних  решток,  які  приберуть  рослинну 
масу  з  поверхні  ґрунту,  не  порушуючи  роботу 
висівних  секцій.    Звичайні  розгортачі  схильні  до 
підстрибування по поверхні ґрунту, через що деяка 
частина  післяжнивних  решток  залишається  на 
шляху  рядкової  висівної  секції  і  може  потрапити 
в  борозну  до  насіння.  Також  це  підстрибування 
призводить  до  підстрибування  самої  висівної 
секції, що негативно впливає на її роботу.

Робота без впливу на висівні 
секції
Розгортачі  Reveal  кріпляться  на  раму  сівалки, 
завдяки  чому  не  чинять  жодного  негативного 
ефекту  на  функціонування  її  висівних  секцій. 
Унікальна  особливість  розгортачів  Reveal  —  це 
вбудоване  опорне  колесо  для  регулювання 
робочої  глибини  голчастих  дисків.  Також  на  цих 
розгортачах можна регулювати притискне зусилля 
голчастих  дисків  окремо  від  притискного  зусилля 
на  них  самих.  Це  дозволяє  встановлювати  такий 
тиск  на  ґрунт,  який  забезпечує  постійний  контакт 
опорних  коліс  розгортача  з  поверхнею  поля,  і 
окремо  відрегулювати  заглиблення  голчастих 
дисків  для  досягнення  максимально  якісного 
очищення борозни.  

Оснастивши  сівалку  розгортачами  Reveal,  ви 
зможете очистити шлях перед висівними секціями 
від рослинних решток без зайвих турбот.

precisionplanting.com/reveal



Розгортачі післяжнивних решток, що встановлюються 
безпосередньо на рядкових висівних секціях, можуть негативно 
впливати на їх рух та вимагати додаткових регулювань притискного 
зусилля. Розгортачі Reveal кріпляться на раму сівалки, а тому не 
впливають на роботу висівних її секцій. Вони мають свої власні, 
вбудовані опорні колеса, завдяки яким точно підтримують задану 
робочу глибину голчастих дисків, якісно очищуючи прохід на шляху 
висівних секцій від рослинних решток і створюючи бездоганне 
середовище для рівномірного сходження насіння.



Краматорськ

Пологи

Запоріжжя

Нікополь

Волноваха

Мелітополь

Бердянськ

Таврійськ
Олешки

Кривий Ріг

Дніпро

Херсонська обл., 

м. Таврійськ,
вул. Незалежності, 29в
(05549) 7 39 27 

Донецька обл., 

м. Краматорськ,
вул. Олекси Тихого, 41/43
(067) 564 91 56
(067) 563 34 80 

Центральний офіс
Дніпропетровська обл.,
м. Підгородне, 
вул. Шосейна, 48
(056) 732 09 32
www.agrotek.in.ua

Запорізька обл.,

м. Мелітополь,
вул. Гетьмана Сагайдачного, 51
(06194) 2 62 20


